




Explosionzeichnung Griff und Pumpe
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Teileverzeichnis
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Mögliche Fehler und Problemlösungen

Nr. Fehler Grund Lösung

1 Unzureichendes Anheben Nicht genug Hydrauliköl Füllen sie entsprechend 
Hydrauliköl nach   

2 Probleme beim Absenken G1. Ein beweglicher Teil ist 
blockiert oder deformiert

G2. Zu viel Hydrauliköl   

L1. Tauschen Sie diesen Teil 
aus

L2. Lassen Sie entsprechend 
Hydrauliköl ab

3 Die Gabel senkt sich nicht 
nach dem Anheben

G1. Falsche Kalibrierung der 
Absenkeinstellung

G2. Deformierung oder 
Beschädigung eines Teiles

L1. Kalibrieren Sie die 
Absenkeinstellungen nochmals

L2. Tauschen Sie die 
beschädigten Teile aus

4 Hydrauliköl läuft aus G1. Fehlerhafte Öldichtung 

G2. Leichter Bruch oder 
Beschädigung auf der 
Oberfl äche eines oder 
mehrere Teile

G3. Lockerung der 
Verbindungen

L1. Tauschen Sie die Dichtung

L2. Tauschen Sie die 
beschädigten Teile aus

L3. Ziehen Sie die lockeren 
Teile fest

5 Die Gabel lässt sich nicht 
anheben 

G1. kein Hydrauliköl oder die 
Viskosität ist  zu hoch 

G2. Fremdkörper im 
Hydrauliköl

G3. Falsche Kalibrierung der 
Absenkeinstellung 

L1. Wechseln Sie das 
Hydrauliköl

L2. Entfernen Sie die 
Fremdkörper aus dem 
Ölkreislauf und wechseln Sie 
das Hydrauliköl

L3. Kalibrieren Sie die 
Absenkeinstellungen nochmals

6 Die Gabel senkt sich nach 
oder während der Anhebung 
ab

Das Ventil ist durch einen 
Fremdkörper blockiert

Hydraulik reinigen

Wenn Sie Wartungsarbeiten über einen Fachbetrieb durchführen, so lassen Sie sich die durchgeführten 
Arbeiten bitte bestätigen. Folgeschäden die durch unsachgemässe oder unterlassene Wartung als 
Folgeschäden auftreten fallen nicht unter die Gewährleistung.

Die Behebung von Störungen die durch den Benutzer behoben werden können, fällt ebenfalls nicht in die 
Gewährleistung sondern in den normalen Wartungsbetrieb dieser Maschine. Diese Wartungsarbeiten sind 
durch den Benutzer oder durch eine Beauftragte Firma durchzuführen. 

Jegliche Modifi kation des Staplers bedingt einen Verlust der Garantie bzw. Gewährleistung bei damit 
zusammenhängenden Schäden.

Hinweise
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Service und Garantiebedingungen

Es gelten die Gewährleistungsbedingungen gemäss der Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen.

Ausgenommen von jeder Garantie sind alle Verschleissteile.

Die Reparaturen werden über den Händler von dem Sie dieses Produkt bezogen haben 
abgewickelt. 

Rotek behält sich vor, Schäden die durch unsachgemäße Handhabung entstanden 
sind, zu verrechnen. 

Dazu zählen unter anderem Schäden die durch mechanische Beschädigungen 
entstanden sind.

Alle Bilder sind Symbolfotos und müssen mit der aktuellen Ausführung nicht 
übereinstimmen. 

Technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. 

Weitere Hubwagen, Stromerzeuger, und Wasserpumpen auf Anfrage erhältlich.

Für Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an :

Rotek Handels GmbH
Handelsstr. 4, A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50

e-mail: offi ce@rotek.at
http:\\www.rotek.at



Weitere Informationen fi nden Sie unter:

http://www.rotek.at

Rotek Handels GmbH

Handelsstrasse 4
2201 Hagenbrunn

T: +43 / 2246 / 20 791
F: +43 / 2246 / 20 791-50

EMail: offi ce@rotek.at
http://www.rotek.at


